ACCESORIOS:

FORMATO: CILINDRICO VERTICAL, CON FONDO PLANC
Y CABEZAL SEMIELIPTICO

ESTRUCTURA: MONOUITICA (SIN SOLDADURAS)
POSTPOLIMERIZACION: SI (POST-CURADO)
CAPACIDAD TOTAL: 80384LTS

DIAMETRO: 4000MM

ALTURA CILUNDRICA:5800M M

ALTURA TOTAL: 6700MM

SERVICIO: ALMACENAMIENTO

FLUIDO: AGUA POTABLE

DENSIDAD DE DISERO: 1

TEMP. DE DISERO: AMBIENTE

TEMP. DE TRABAJD: AMBIENTE

PRESION DE TRABAIO: ATMOSFERICA

PRESION DE DISENO: ATMOSFERICA
UBICACION: A/D

TERMINACION EXT.: GEL COAT COLOR BLANCO
CON INHIBIDOR DE RAYOS UV

1 BOCA Y TAPA LATERAL DE 500MM
2 CANCAMOS DE IZAJE, INDISPENSABLES PARA SU MANIPULACION
1 CARTEL IDENTIFICATORIO

3 CONEXIONES BRIDADAS 150MM
4 SOPORTES PASARELA

3 SOPORTES ESCAERA

1 VENTEO PLANO 200MM

FOTO ILUSTRATIVA

PRECIO UNITARIO et

*FABRICACION Y PROVISION DE CANO BRIDADO 150MM DE DIAMETRO

USS 932,00 + IVA 21%




